
■定格仕様

定格電流及び使用率 350A 60%(CO2) / 350A 35%(MAG)

ケーブル長 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m

質量 2.3kg 2.6kg 2.9kg 3.3kg

適用ワイヤ径 (mm) ※ (0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)

適用ワイヤ
軟鋼ソリッドワイヤ

軟鋼フラックス入りワイヤ

シールドガス CO2、MAG

冷却方式 空冷

※ 標準組込チップは 1.2mm です。
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パーツリスト

照合 品　　名 部品番号
⑩ 　パワーケーブル（スプリングが含まれています。)

　1.5m U6797D00
　2.0m U6798D00
　2.5m U6799D00
　3.0m U6800D00

⑩-1 　穴付ボルト（M5×14） 100-0310
⑩-2 　スリーブ U5861D03
⑩-3 　結束バンド 4739-189
⑪ 　アダプタナット U4167F03
⑫ 　給電アダプタ U5861F00

⑫-1 　Oリング 3570-125
⑫-2 　丸小ネジ（M4×8） 100-0297
⑬ 　ライナナット U4167G06

照合 品　　名 部品番号
① 　ノズル（内径16mm） U4167G01
② 　インシュレータ U4167L00
③ 　チップ(1.2mm) L7250C04

④ 　チップボディ U4167G03
⑤ 　オリフィス U4167G02
⑥ 　トーチボディ U5861B00

⑥-1 　Oリング(S9) 3574-001
⑦ 　絶縁スリーブ U4222C01
⑧ 　ケーブルサポート（ネジ付） U6190S00

⑧-1 　丸小ネジ（M4×16） 100-0306

　1.5m、2.0m U5861G01
　2.5m、3.0m U4170H02

　ライナ(0.9～1.2mm)⑨



オプションパーツリスト

ＦＡチップ（標準） Ｔチップ（コアード用） ロングチップ Ｃ．Ｗチップ（高寿命） ＭＡＧチップ

ワイヤ径

0.9mm L7250C02 K662B12 U4167H07 - U4167H14

1.0mm L7250C03 K980C17 U4167H06 - U4167H13

1.2mm L7250C04 K980C19 U4167H05 K990E12 U4167H12

1.4mm L7250C05 K980C20 － K990E14 U4167H11

コ　ン　タ　ク　ト　チ　ッ　プ

ストレート（ショート） ストレート ストレート（ロング） Ｒ５５、３１°

U5861M00 U5861B00 U5861N00 U5867B00

トーチボディ

標準 カーブドタイプ標準

外形寸法図

トーチクランプ

U4222G01

単位：ｍｍ

標準 小電流用 中・大電流用 深い所や狭い所の溶接用

U4167G01 U4167H01 U4167H16 U4167H04

ノ ズ ル

ロングチップと組合せてください。

ワイヤ径 部品番号
0.8mm～1.2mm U5003L82
1.2mm～1.6mm U5003L26

　上記トーチボディ
　に適用可

インナライナ

ワイヤ径 長さ 部品番号

1.2mm～1.6mm 1.5m、2.0m U5861Ｌ01
1.2mm～1.6mm 2.5m、3.0m U4173G04

ライナ

■電圧検出線

部品番号 ： U 5 3 6 5 P 0 0

・組合せ機器

ワイヤ送給装置 ： CMV - 7 4 0 3

溶接電源 ： WB –M 3 5 0 L

WB –P 5 0 0 L（低スパッタモード時）

※上記の機器と組み合わせてご使用の際は、トーチ

に電圧検出線を組込んでご使用ください。

詳しくは、電源およびワイヤ送給装置の取扱説明書をご参照ください。

■コネクションキット

本溶接トーチを他社機器に取付の際は、下記コネクションキットと

ブルートーチⅢのコネクション部を組替えてご使用ください。

品名 部品番号

ダイヘン「黒トーチ」シリーズ用コネクションキット U5001B00

パナソニック用コネクションキット U5001P00

ユーロ（ビンツェル）用コネクションキット U5002E00

ミラー用コネクションキット U5002M00

ミラー（分離ガスホース）用コネクションキット U5002S00

ホバート（ＴＷＥＣＯ）用コネクションキット U5002H00

リンカーン用コネクションキット U5002L00

ダイデン「ＦＳ」シリーズ用コネクションキット U5001F00

ダイデン「ムーブ」シリーズ用コネクションキット U5001M00

日立用コネクションキット U5001H00



トーチ形式
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ブルートーチⅢシリーズ

定格電流

（３５０Ａ）

ご 注 意

溶接トーチを持ってワイヤ送給装置を引っ張ったり、移動させたりすると、パワーケーブルの断線や
ケーブルの外皮が抜けて導体が露出し感電する恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。

パワーケーブルが損傷した場合は、
新品に交換して下さい。
絶対にカシメ部等を分解して修理し
ないで下さい。
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給電アダプタ

D ：ダイヘン「ブルートーチ」

DB：ダイヘン「黒トーチ」※1

P ：パナソニック

E ：ユーロ（ビンツェル）

M ：ミ ラ ー

M S： ミ ラ ー（分離ガスホース）

H ：ホ バ ー ト(TWECO)

Ｌ ：リ ン カ ー ン

F S ：ダ イ デ ン「FS」シ リー ズ

DM：ダ イ デ ン「ムーブ」シ リー ズ

HT：日立

ケーブル長
１５：１．５m
２０：２．０m
２５：２．５m
３０：３．０m

クランプ位置

Ｄ：固定タイプ

A：可変タイプ

トーチボディタイプ

Ｐ：ストレート

R：カーブド

※1 パワーケーブルアダプタは付属されておりません。

現在ご使用のトーチに付いているものをご使用下さい。

また、新規に必要な場合は、パワーケーブルアダプタ

U2853G00 を別途ご注文下さい。


