
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワイヤ送給装置の取扱説明書と併せ

て本取扱説明書をよくお読みのうえ、

正しくお使いください。 

取扱説明書 

アダプタ 
形式： K-8081 K8081 
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●このアダプタの据付け・保守点検・修理は安全を確保するため、有資格者またはワイヤ送給装置をよく理解した人が行っ

てください。 

 

●このアダプタの操作は、安全を確保するため、この取扱説明書の内容をよく理解し、安全な取扱いができる知識と技能の

ある人が行ってください。 

 

●安全教育については、溶接学会・溶接協会および関連の学会・協会の本部や支部主催の各種講習会、溶接関連の各種

資格試験などをご活用ください。 

 

●お読みになったあとは、関係者がいつでも見られる場所に大切に保管していただき､必要に応じて再度お読みください｡ 

 

●ご不明な点は販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。 

 

●お問い合わせ先の住所、電話番号等はワイヤ送給装置の取扱説明書の裏表紙をご参照ください。 

国外に持ち出す場合について 

 

アダプタを国外に持ち出す場合は、次の点をご理解の上、適切に対処してください。 

 

●本製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は「キャッチオール規制対象貨物など」に該当します。輸出する場合には、

関係法令に従った需要者・用途などの確認を行い、必要な場合は経済産業大臣の輸出許可申請など適正な手続きをお

取りください。 

 

●アダプタは、日本国内の法令 / 規格や基準に基づいて設計・製作されています。そのままの状態では、他国の法令 / 

規格や基準に適合しないことがあります。 

 

●本製品を国外に移転または転売される場合は、必ず事前に販売店もしくは弊社営業所までご相談ください。 
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形式 K-8081 K-8083 

使用ワイヤ径（Fe） 

軟鋼ソリッド：(0.8),0.9,1.0,1.2,1.4,1.6 

軟鋼フラックスコアード：1.2,1.4,1.6 

SUS ソリッド：(0.8),0.9,1.0,1.2,1.6 

SUS フラックスコアード：0.9,1.2,1.6 

使用ワイヤ径（AL） 
硬質アルミ：1.0,1.2,1.6 

軟質アルミ：1.2,1.6 

冷却方式 空冷 水冷 

質量 1.3 kg 1.5kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アダプタ 
付属品 

品名 図番 数量 

  
①ライナ(AL1.0-1.6) K8130R00 1 

②取扱説明書（本書） K8081 1 

※組込のライナは鉄ワイヤ用です。 

ワイヤがアルミの場合は、ライナを K8130R00 に組み替えてください。 

（５．ライナ交換参照ください。） 

●ご使用の前に、この取扱説明書およびワイヤ送給装置の取扱説明書をよくお読みのうえ、正し

くお使いください。 

●機器を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意

事項をワイヤ送給装置の取扱説明書に示しています。 

●このアダプタは安全性に十分考慮して設計・製作されていますが、ご使用にあたっては取扱説

明書の注意事項を必ず守ってください。これらを守らずに使用しますと死亡または重傷などの

重大な人身事故を引き起こす場合があります。 

安全上のご注意 1 

仕様 2 

2.1.アダプタ仕様 

梱包内容の確認 3 
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ライナ 

 

ライナナット 

 

ガス接続金具 

アウトレットコネクション        インレットコネクション 

各部の名称 4 

コネクションケーブル 

アダプタナット 
アダプタナット 

送水ホース（青） 

（※K-8083 のみ） 

復水ホース（赤） 

（※K-8083 のみ） 
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  １．インレットコネクションのライナナットを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ２．挿入されているライナを取り出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ライナの交換 5 
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  ３．新しいライナを挿入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ライナナットを手締めで取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ライナの交換（つづき） 5 
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５．アウトレットコネクション側の余ったライナを下図の位置で切断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６．ライナ先端（切断面）のバリ取りを行ってください。 

※カエリやバリが残ったままご使用頂いた場合、溶接中の送給性が悪くなる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

カエリを除去 

ライナの交換（つづき） 5 

アウトレットコネクション 

余ったライナ 

ライナ 
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定期清掃手順 

１．送給装置からアダプタを取り外してください。 

２．送給装置側のライナナットからエアを吹き、ライナ先端から出る削れ粉を除去してください。 

※ライナ先端からエアが出てこない場合は、ライナ内部に削れ粉が堆積しているため新しいライナに交換して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照合 部 品 番 号 品 名 所要量 備 考 

1 U4167G06 ライナナット 1   

2 3570-125 O リング 1 AN6227-ARP568-007-1A 

3 K8129Q00 ライナ（Fe0.9-1.6） 1 組込品 

4 K8130R00 ライナ（AL1.0-1.6） 1 付属品 

5 K8129P00 ライナ（Fe0.8） （1） オプション品 

メンテナンス 6 

パーツリスト 7 
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 ※外形図の寸法は参考値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-8081：空冷 

外形図 8 

K-8083：水冷 
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