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ご注意
本製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は「キャッチオール規制対象貨物など」に該当します。
輸出する場合には、関係法令に従った需要者・用途などの確認を行い、
必要な場合は経済産業大臣の輸出許可申請など適正な手続きをお取りください。

テクノサポートダイヤル 0120-657-039
仕様、操作、機器トラブルに関するお問い合わせは下記の番号にお電話ください。

自律搬送台車
AiTran700

工場内搬送、
縦横無人

カメラセンシングによる
高精度位置決め
（±２0mｍの精度）

センサ技術とAI技術を
活用したガイドレス走行

!
!

!

オムニホイルによる
全方向移動

360°

700kgまでの
重量物を搬送可能

~700 kg

経路の教示・調整
工数が最短半日

1 2
DAY S

タブレットによる
簡単経路設定

ワイヤレス給電

引き合いから引き渡しまで

引き合い・打ち合わせ
お客様の要望を伺い、最適な機器構成
を提案します。

見積もり
打ち合わせ内容をもとに見積もりを作成
し、提案します。

発 注
見積もり仕様が確定し、見積もりが承認
いただけますと受注となります。

設計・製作
地図データ、教示点登録等は別途、 有償
にて承ります。

納入・施工
据え付け、立ち上げ、動作確認、操作説
明を行います。

検収・引き渡し
工事完了時に、立合確認を行っていただき、
引き渡しとなります。

AiTran700 の仕様
項目 仕様 備考

制御軸数 走行：4軸同時独立駆動、リフタ：1軸駆動

駆動方法 ACサーボモータ（絶対値エンコーダ）

制御方式 走行：速度制御、リフタ：位置制御

可搬質量 700kg

走行方式 全方向移動

走行能力

最大並進速度 40m/min

最大回転速度 35deg/sec

最小回転半径 その場旋回可能

最大走行距離 2600m 弊社走行パターンによる参考値

リフタ
昇降ストローク 100mm

水平面寸法 780×1110mm

停止精度 自動運転走行時 ±100mm、±2deg ・地図と距離センサによる位置合わせ
・ターゲットマークシールを不使用の際の精度

ナビゲーション ガイドレス方式

教示方式 ティーチングプレイバック

地図作成 地図作成ソフトで新規作成・登録、または、
二次元DXF 形式の地図データを変換登録

電源

充電方式 D-Broad Slim によるワイヤレス給電、
または専用充電器による有線充電

バッテリ リチウムイオンバッテリ

充電時間 2 時間

使用環境条件
温度：0～ 40℃、湿度：20～ 80%RH ( 結露しないこと ) 

屋内かつ水平面が確保できる場所 雨水環境不可

外形寸法 (W)1230×(D)1480×(H)400/500mm (H) リフタ下降時 / 上昇時

本体質量 約 460kg

※製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

メンテナンス・管理 お客様のシステムが安定稼働できるよう、豊富な経験をもとに信頼のおける高度なサービスを提供します。



ガイドレスで工場内を自在に走行
まるで人がモノを運ぶように、自在に、臨機応変に。
自律搬送台車は、そんな人のフレキシブルな動きや判断力をお手本に開発されました。
教示された経路を自己認識するガイドレス走行での工場内搬送と、
リフタによる積荷の上げ下ろし大幅なコスト削減と省人化を実現します。

自律搬送台車は、そんな人のフレキシブルな動きや判断力をお手本に開発されました。

ガイドレスを
実現

ガイドテープがなくても、
走行経路を自律走行します。

経路設定の
時間短縮

従来の経路設定・変更は、その都度
外部業者に依頼していましたが、
本製品は大部分をタブレット操作で
行うので、時間短縮できます。

搬送の高度な
自動化を実現

ワイヤレス給電システム「D-Broad」に
よって、人手による充電作業が不要に。
24時間連続稼働を実現します。

S Y S T E M

全方向へ、自由自在
独自設計のオムニホイルで前後・左右・斜め・そ
の場回転など、ロボットメーカーだからこそ 可能
にしたなめらかな動きを実現しています。

1つのタブレットで
複数のロボット操作を管理
タブレットでの指示は無線通信を経由して自律搬
送台車に送信。1つのタブレットで複数台を管理・
制御できます。

上位システムとの連携※1 により、
エレベータや自動扉との連携可能
工場の上位システムとの連携が可能。
エレベータで別階に搬送したり、どの架台で荷受
け・荷下ろしするかの指示も実行します。

※ 1：お客様にて自律搬送台車のの通信方式への対応が必要です。　

CONTROL

工場のレイアウトをCADデータでサーバーに登録。
走行経路の教示や変更はタブレット操作で簡単に行えます。

サーバーでの設定 地図登録・進入禁止区域の設定・レイアウト変更など。

MA X PAYLOAD

700kgまでの重量物を運搬可能
ガイドレス搬送機では最重量可搬クラスの 700kg を実現。
フォークリフトでなければ運べなかった重量物※ 2に対応できるので、
工場の自動化を促進します。

※2：自律搬送台車のサイズ（W1230×D1480mm）内

~700kg~700kg

CAMER A SENSING

±20mmの高精度位置決め機能

内蔵カメラで架台内のターゲットマーカを画像診断し、
本体の向きや距離感を計りながら正確に位置決めして、
架台に潜り込みます。その精度はわずか ±20mm。
左右各 100mm以上のスペースがあれば、進入可能です。

OBSTACLE DE TECTION

2 つの距離センサで障害物を検知。
進行方向にある障害物を検知すると、自動で減速・停止します。

距離センサ

検知

検知

ルート設定の比較

付属品とオプション

① ワイヤレス給電システム 送電側（付属品）

D-Broad 送電ユニット・送電コイルユニット
・１セット付属。２セット目からオプション。
・詳細はD-Board カタログ参照

② 地図作成ソフト （付属品）

③ 専用有線充電器 （オプション）

単相100/200V AC入力。12A/6A充電。

D-Broad 送電側 充電時

④ ターゲットマークシール （付属品）

架台・エレベータなど、位置決めが必要な箇所に貼り付け。
・１枚付属。２枚目からオプション。

ターゲットマークシール

従来の場合

AGVを実際に動作させ、各ポイントごとに停止の位置やタイミング
のズレを微調整。すべてのポイントで人による調整が必須なため、設
定時にある程度の工数や費用がかかる。

AiTran の場合

軌道を作るために自律搬送台車を動かさなくても、タブレット上で教
示が可能。距離センサやカメラで環境認識して、走行経路を自動補正
できる。

お客様準備品 ① 管理用PC ② タブレット ③ 工場内 LAN設備

ガイドテープ
を敷く 位置合わせ ルート設定 ガイドテープ

不要
位置合わせ
半分以下

ルート設定

リフタによるピックアップカメラセンシング

内蔵カメラ


