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■今回発売する新製品名 

直流インバータスポット溶接機 

『ＳＬ－ＡＩ６０１シリーズ』 

交流スポット溶接機 

『ＳＬ－ＡＪ６０１シリーズ』 

■新製品の主な特長 

１．大形ＬＥＤを採用したスーパータイマＶＸ３００Ｋとの組合せ。 

・豊富な溶接条件記憶数（６０条件）で使い勝手を向上。 

・ダブルカウンタ表示機能（生産カウンタ・打点カウンタ）で生産状態の監視が

可能。 

※ＳＬ－ＡＩシリーズは標準付属品の操作ボックス「ＰＢ５０１」となります。 

２．エア圧力ゲージの大型化。 

３．エア給気および冷却水給水の開閉操作部にボールバルブを採用。 

４．無給油シリンダの採用。 

          

 

新 製 品  

 

直流インバータスポット溶接機・交流スポット溶接機 

「ＳＬ-ＡＩ６０１シリーズ」「ＳＬ-ＡＪ６０１シリーズ」 

９機種 新発売！！ 

 

㈱ダイヘン（社長 柳生 勝 本社 大阪市淀川区）では、定格加圧力５．６ｋＮの直流イン

バータスポット溶接機「ＳＬ－ＡＩ６０１シリーズ」、交流スポット溶接機「ＳＬ－ＡＪ

６０１シリーズ」を新発売いたします。 



１．開発の背景 

近年、自動車業界などでは軽量化のため高張力鋼（ハイテン材）・アルミ・ステンレ

スの使用が進んでおります。そのような中で、抵抗スポット溶接の溶接条件も多種多様

となり、溶接条件記憶数の増加が望まれていました。また、抵抗スポット溶接市場にお

いては、高齢化による作業者の負担軽減を進めるための操作性向上が求められておりま

ます。  

このような市場のニーズにお答えするため、ダイヘンでは豊富な溶接条件記憶数と大

形ＬＥＤの採用により操作性・視認性を向上した操作ボックス搭載の直流インバータス

ポット溶接機「ＳＬ－ＡＩ６０１シリーズ」、更に機能アップしたタイマ「ＶＸ３００

Ｋ」搭載の交流スポット溶接機「ＳＬ－ＡＪ６０１シリーズ」を新発売いたします。  

 

２．主な特長 

1.『カンタン』操

作と大形ＬＥＤ

を採用したタイ

マ「VX- 3 0 0 K」

（交流SLA J）

と操作ボックス

（直流SLA I）

で操作性、視認

性が向上。 

●溶接条件記憶機能を搭載し、１５条件４

グループ、計６０条件メモリ可能なた

め、溶接条件の再現性や作業性が高まり

ます。 

●スタート電流値設定機能を搭載し、電流

の立ち上がりが悪いハイテン材やプロジ

ェクションでもスタート電流を自由に設

定できるため、安定した品質を実現しま

す。 

●パスワードロック機能で不用意な条件変

更や消去を防ぐことが可能です。 

●生産カウンタと打点カウンタのダブル表

示機能で、生産状態の監視ができます。

さらに、増し打ちが必要な場合には、増

打ボタンでカウンタ外打点の溶接も可能

です。 

 

2 .圧力ゲージの大

型化  

エア圧力ゲージをφ４０（従来機）からφ

５０へ大型化し、視認性が大幅に向上して

います。 

 

3 .ボールバルブの

採用 

エア給気および冷却水給水の開閉部にボー

ルバルブを採用することで、電極交換時に

行う冷却水の停止作業が、従来機のストッ

プバルブに比べ、スピードアップかつ確実

に行えるようになります。 

 

4 .環境負荷物質の

削減と作業環境

の改善 

ラム等の表面処理から６価クロムを廃止することにより、環境負荷

物質を削減し、環境を配慮。また、無給油シリンダの採用はオイル

ミストのないクリーンな排気で、作業環境の改善にも貢献します。 



３．標準仕様 

■直流インバータスポット溶接機 
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※総質量にはプログラムボックス・トロイダルコイル・足踏みスイッチ等を含む 

■交流スポット溶接機 
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※総質量にはタイマ・トロイダルコイル・足踏みスイッチを含む 

 



４．メーカー希望ご需要家様価格 

■直流インバータスポット溶接機 

組み合せ代表例：「ＳＬＡＩ４５－６０１」  一式 ２，８６２，６００円  

＜構成＞ 

 

 

 

 

■交流スポット溶接機 

組み合せ代表例：「ＳＬＡＪ３５－６０１」  一式   ７５８，７００円 

※従来機一式価格 ８３８，７００円より、約1割の価格引下げを実施致します。 

＜構成＞ 

 

 

 

 

５．発売日 

   平成２０年２月１日より発売開始 

 

 

６．問い合わせ先 

         株式会社ダイヘン 溶接メカトロカンパニー 

         企画部 瀬戸口 淳二  T e l  0 7 8 ( 2 7 5 ) 2 0 0 4  

                     F A X  0 7 8 ( 8 4 5 ) 8 1 5 8  

・スポット本体   ＳＬＡＪ３５－６０１ 

・タイマ            ＶＸ－３００Ｋ 

・スポット本体   ＳＬＡ I ４５－６０１ 

・インバータ電源     ＲＷ５０１ 

・操作ボックス      ＰＢ５０１ 


