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株式会社ダイヘン(柳生 勝社長、本社:大阪

「ＡＸ－２ＰＦ３００」、「ＡＸ－２ＰＦ５

本製品と当社「アルメガＡＸシリーズ」ロ

 

■新製品名 

２軸ダブルサポートポジショナ 

「ＡＸ-２ＰＦ３００」 （３０

「ＡＸ-２ＰＦ５００」 （５０
 

 

■ 新製品の主な特長 

①高速動作で生産能率を向上！ 

３００ｋｇ、５００ｋｇ可搬タイプともに、

動作性能により、生産能率の向上が可能です

３００ｋｇ可搬タイプの場合、従来機比で、

傾斜軸は２．５倍、回転軸は２倍の最大速度

を実現しています。 

 

 

 

２軸ダブルサポートポ

「ＡＸ－２ＰＦシ
－ＡＸロボットと組合

５００ｋｇ高可搬タイプのラインア

大型ワークにもラクラク対応可能！
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          平成１９年４月１０日 
 

                  株 式 会 社 ダ イ ヘ ン 
                     溶接メカトロカンパニー 

市)では、新形２軸ダブルサポートポジショナ 

００」を商品化しましたので発表致します。 

ボットの組み合わせにより、高品質・高能率溶接を実現します。 
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項 目 仕        様 

名 称 ＡＸ－２ＰＦ３００ ＡＸ－２ＰＦ５００ 

Ｊ１ 

（傾 斜）

２．１８ rad／ｓ 

（１２５°／ｓ） 

１．４７ rad／ｓ

（８４°／ｓ） 最

大

速

度 Ｊ２ 

（回 転）

３．１４ rad／ｓ 

（１８０°／ｓ） 

２．８３ rad／ｓ 

（１６２°／ｓ） 

ジショナ 

リーズ」を新発売!! 
わせ高品質・高能率溶接を実現！－ 

ップ追加で 

 



② ２トーチでも高使用率溶接が可能！ 

標準で溶接電流５００Ａ、使用率１００％の溶接が

可能です。さらにオプションで集電ブラシを増設する

ことで、２トーチ溶接の場合でも、溶接電流５００Ａ

＋５００Ａ、使用率６０％と余裕の使用率で生産能率

アップに貢献します。 

 

 

③ フレームのスリム化で傾斜軸の動作範囲を拡大！ 

フレームのスリム化により、面板よりも大きな治具

やワーク搭載時における傾斜軸の動作範囲が従来機比

約１．２倍に拡大しており、溶接姿勢取りがし易くな

っています。（ただし、φ６００ｍｍ以内） 

 

 

 

 

④ 独自のシンクロモーション制御による高品質溶接が可能！ 

ポジショナとＡＸロボットを組み合わせたシンクロ

モーション制御（オプション）により、常に最適な 

溶接姿勢、溶接速度を保った高品質溶接が可能です。

 

 

 

 

⑤ 低スパッタ溶接電源に標準対応！ 

低スパッタ溶接電源ＤＬ３５０Ⅱ用の電圧検出線お

よび接続端子を標準装備しており、ＤＬ３５０Ⅱの

性能を最大限に発揮した低スパッタ溶接が実現可能

です。  
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 電圧検出線 

 接続端子 

 （ＤＬ３５０Ⅱ 用）

 

２台同時に 

高電流・高使用率 

溶接可能！ 

従来機 



 

⑥ 集電ブラシの交換が容易！ 

消耗部品である集電ブラシの交換が容易な構造とし、従来機に比べ集電ブラシ交換時間を大幅に 

短縮しています。更に本体に集電ブラシの消耗確認用の窓を設け、交換時期が一目でわかるように 

なっています。 

 

■開発の背景 

ロボットの主要ユーザーである自動車業界では、生産性向上に対するニーズが高まっています。 

この様なお客様のニーズにお応えするためには、ロボットの性能アップはもちろんのこと、ポジショナなどの 

周辺治具装置の高速化も重要になります。 そこで当社では動作速度を大幅アップし、タクト時間短縮による 

生産性の向上に対応できる新形２軸ダブルサポートポジショナを商品化しました。 

   また、従来のダブルサポート型２軸ポジショナは１５０ｋｇと３００ｋｇの２種類でありましたが、大型ワークへの 

対応に伴い、高可搬タイプのポジショナの要求が高まってきており新たに５００ｋｇ可搬タイプを品揃えに追加 

しました。 

更に、溶接機メーカが提供するポジショナとして大電流・高使用率への対応や電圧検出線の標準装備など 

溶接に関する装備の充実を図りました。 

 

■価 格 

２軸ダブルサポートポジショナ 

「ＡＸ-２ＰＦ３００」  
標準仕様 一式（本体のみ） ご需要家様希望価格 ２７６万円 

 

「ＡＸ-２ＰＦ５００」  
標準仕様 一式（本体のみ） ご需要家様希望価格 ３２０万円 

 

■発売時期 

  平成１９年４月中旬（国内、海外とも）  

   

■問い合わせ先 

  株式会社ダイヘン 溶接メカトロカンパニー 

  企画部 末松 繁  

Tel ０６(６３１７)２５２１ 

FAX ０６(６３１７)２５８３ 
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