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●標準仕様
総 合 名 称
●溶接電源 形式
定 格 入 力 電 圧 V
相 数
定 格 入 力 kVA
定 格 使 用 率 %

Welbee Inverter M350L
WB-M350L

200/220（50/60Hz共用）
三相

16.4（15.0kW）
60
350
36

30～350
12～36
70/77

395×710×640（アイボルトを含まず）
54

BKPDT-6002
60

BKPDT-6002
60

Welbee Inverter M350
WB-M350

200/220（50/60Hz共用）
三相

16.3（14.7kW）
60
350
36

30～350
12～36
70/77

395×710×640（アイボルトを含まず）
53

BKPDT-3802
38

BKPDT-3802
38

Welbee Inverter M500/M500G
WB-M500/M500G

200/220（50/60Hz共用）
三相

27.9（25.4kW）
100

 500（400 ※1）
45（36 ※1）
30～500
12～45

70/77（15 ※2）
395×710×810（アイボルトを含まず）

71
BKPT-6002

60
BKPT-6002

60

Welbee Inverter P350
WB-P350

200/220（50/60Hz共用）
三相

18.6（17.2kW）
60
350
36

30～350
12～36
80/88

395×710×640（アイボルトを含まず）
52

BKPDT-6002
60

BKPDT-6002
60

Welbee Inverter P500L
WB-P500L

200/220（50/60Hz共用）
三相

27.9kVA（26.4kW）
60（直流）/80（パルス）
500（直流）/400（パルス）
45（直流）/38（パルス）

30～500（直流）/30～400（パルス）
12～45（直流）/12～38（パルス）

78/86
395×710×810（アイボルトを含まず）

72
BKPT-6002

60
BKPT-6002

60

定 格 出 力 電 流 A
定 格 負 荷 電 圧 V
出 力 電 流 範 囲 A
出 力 電 圧 範 囲 V
最 高 無 負 荷 電 圧 V
外形寸法（W×D×H） mm
質 量 kg
●送給装置側パワーケーブル 形式
ケ ー ブ ル 太 さ
●母材側パワーケーブル 形式
ケ ー ブ ル 太 さ

mm2

mm2

形式
定 格 電 流 A

mm
使 用 率 %
冷 却 方 式
ケ ー ブ ル 長 さ m

BT3500V-30
350

（0.9）、（1.0）、1.2
30
空冷

3、（4.5、6）

BT3510V-30
350

（0.9）、（1.0）、1.2、（1.4）
60
空冷

3、（4.5、6）

BT3500-30
350

（0.9）、（1.0）、1.2
30
空冷

3、（4.5、6）

BT5000-30
500

（1.2）、1.4、（1.6）
60
空冷

3、（4.5、6）

BT3510-30
350

（0.9）、（1.0）、1.2、（1.4）
60
空冷

3、（4.5、6）

●溶接トーチ BT5000-30
500

（1.2）、1.4、（1.6）
60
空冷

3、（4.5、6）

BT3510-30
350

（0.9）、（1.0）、1.2、（1.4）
60
空冷

3、（4.5、6）

BTA300-30
300

（1.0）、1.2、（1.6）
50
空冷
3

BTAW400-30
400

1.2、（1.6）
100
水冷
3

BT3510V-30
350

（0.9）、（1.0）、1.2、（1.4）
60
空冷

3、（4.5、6）

BTW500-30
500

（1.2）、（1.4）、1.6
100
水冷
3、（5）

BTA300-30
300

（1.0）、1.2、（1.6）
50
空冷
3

BTAW500-30
500

（1.2）、1.6
80
水冷
3

●ワイヤ送給装置 形式
適 用 ワ イ ヤ 径 mm

使 用 ワ イ ヤ
ワ イ ヤ 送 給 速 度 m/分
外形寸法（W×D×H） mm
質 量 kg

CMV-7403

254×611×393
14

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）
ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ

22（最大）

CM-7403

254×611×393
14

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）
ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ

CM-7403

254×611×393
14

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）
ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ

CM-7403

254×611×393
14

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）
ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ

CM-7403

254×611×393
14

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）
ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ

CMA-7403

285×723×393
15

1.0、1.2、（1.6）
硬質アルミ、軟質アルミ

CMAW-7403

285×723×393
16

（1.0）、1.2、1.6
硬質アルミ、軟質アルミ

CMV-7403

254×611×393
14

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）
ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ

CMW-7403

254×611×393
14

(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ

CMA-7403

285×723×393
15

1.0、1.2、（1.6）
硬質アルミ、軟質アルミ

CMAW-7403

285×723×393
16

（1.0）、1.2、1.6
硬質アルミ、軟質アルミ

22（最大） 22（最大） 22（最大）22（最大）

※1 WB-M500Gの手溶接の場合
※2 WB-M500Gの電撃防止機能時の場合
※3 （　）内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
＊ 手溶接および電撃防止機能はWB-M500Gのみとなります。

●ガス流量調整器 形式

CO2

ＭＡＧ/ＭＩＧ

CO2/ＭＡＧ/ＭＩＧ

：ＡＵ-８８８［日酸TANAKA㈱製］

：Ｄ-ＢＨＮ-２［㈱千代田精機製］

：ＦＣＲ-２２６（ヒータ付）［㈱ユタカ製］ CO2/ＭＡＧ/ＭＩＧ：ＦＣＲ-２２６（ヒータ付）［㈱ユタカ製］

ＭＡＧ/ＭＩＧ ：Ｄ-ＢＨＮ-２［㈱千代田精機製］

電 源 電 圧
形式項目

相　　　　　　　　数
V
ー

設 備 容 量

配電箱
の容量

kVA
B種ヒューズ
漏電ブレーカ A

A

ノーヒューズブレーカ
入 力 側 ケーブ ル

母 材 側 ケ ー ブ ル
接 地 ケ ー ブ ル

WB-M350L
200/220±10%

三相
17以上
40

60

14以上38以下(M6)
60以上

14以上(M6)

WB-M350
200/220±10%

三相
１７以上
40

60

14以上38以下(M6)
38以上

14以上(M6)

WB-M500/M500G
200/220±10%

三相
28以上
100

100

22以上38以下(M6)
60以上

14以上(M6)

WB-P350
200/220±10%

三相
19以上
60

60

14以上38以下(M6)
60以上

14以上(M6)

WB-P500L
200/220±10%

三相
28以上
75

100

22以上38以下(M6)
60以上

14以上(M6)

●電源設備容量及び接続ケーブル

mm2
mm2
mm2

※1 （　）内は溶接機側圧着端子サイズです。

※1

※1

●標準付属品

電 圧 検 出 ケ ー ブ ル（ 5 m ）
送 給 ロ ー ル（ 1 . 4 / 1 . 6 ）

六角棒スパナNo.8（M10用）

WB-M350L
1
―
―
―

CMV-7403
1
1
―
―
―

WB-M350
―
―
―
―

CM-7403
1
1
―
―
―

WB-M500/M500G
―
2

1（出力端子用）
CM-7403

1

1

1
―
―
―

WB-P350
―
―
―
―

WB-P500L
1

1
2

1（出力端子用）

BT3500V-30
1

BT3510V-30
1

BT3500-30
1

ガ ス ホ ー ス （ 3 m ）
ホ ー ス カ バ ー
冷 却 水 ホ ー ス
アウトレットガイド（0.8/1.0）
アウトレットガ イド（ 1 . 6 ）

アウトレットガイド（1.4/1.6）

六角棒スパナNo . 4（M5用） 1
BT5000-30

CM-7403
1
1
―
―
―

1
BT5000-30

CMAW-7403
1
2
2
―
1

BTAW500-30
―

BT3510-30
1

CM-7403
1
1
―
―
―

BT3510-30
1

CMA-7403
1
1
―
1
―

BTA300-30
1

CMAW-7403
1
2
2
―
1

BTAW400-30
―

CMV-7403
1
1
―
―
―

BT3510V-30
1

CMW-7403
1
2
2
―
―

BTW500-30
1

CMA-7403
1
1
―
1
―

BTA300-30
1

●溶接電源

●ワイヤ送給装置

●溶接トーチ

※１ M350L、P500Lをお使いいただく際は、溶接機付属の電圧検出ケーブルK5791G00（5m）をご使用ください。
　　P500Lで低スパッタ機能をご使用にならない場合は、電圧検出ケーブルは不要です。

※3

適 用 ワ イ ヤ 径※3

電圧検出ケーブル 
、流量0.6～0.9m³/min
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