
�������	
�������

�����
�������

������ !��"#$�

��%&'�()*���+,-�./0

��%&',(1234 +�-�5&&

6������789
�:;�<=>�9
�?"9@A"B

C6�DEFGH34�IJKLMNOPLQR

S��7TMUVWXYZ[\]^WSDEF

GH34789R_�W`abcd9@A"B

C6�DEFGH34�#$SY��7TMUVW

XY6�������ef789R_�Y��g

��"ahiVjk!lm�nV`abcd9

@A"B

C��opqr"dSYstuvLstwv�8

xyz�uvLwv�{|}~|������

�vYstyz���[\��g�7���9

@A"B

C�:;qgcWn!SYM��!!�qy�]

a"rh����V��q��qM��d"W

@i���q��d���:;9@A"�

C���gOS� ¡^WS¢£�q�¤"¥¦

§9@A"B^WY¨©�qyUV�¤"¥

¦§SY�Eª«�¬���¨©�®«¯

°�z±9@A"B

�¤"¥¦§²�³�Y´µ��¶S6���

����·¸¹7�º9@A"B

» ¼

½ ��¾��¿À ,

Á ��qy�dNcd"W@iW"ÂÃ �

Ä ?�¾��¿À Å

Æ ÇÈÉÊË!JÌË�TÍ /

Î �|�ÏÐ!Ñi 5

Ò ÓÔ!Õ4 .

Ö t × Ø

Ù s t È Ú ,�

Û � � Ü m ,Å

Ý Þ«�ß«�!àáQR ,.

â ãäå�æ ��

ç è é �.

+++++++++++++

+++

+++++++++++++

++++++++

++++++++++++

+++++++++++++++

+++++++++++++++

++++++++++++++

++++++++++++++

++++++++

+++++++++++++

+++++++++++++++

0%,%',,%,.



�������	
���������������

������  !"�#�$��%&�'���()'�&�

���*+,--./,0,123456789:��;<=>

?�@A>B�CD�E�F8G3HIJK,--./,0,1LM+

����N�HHO���P�����QR*OSHIJ�OT��

U9HVKWG+���LX���YZ[\]�^_`OVK

�������abN�c���YZ[\]��def*eg�67

HV��*+hijk�Tlmno69K

pqO*+?�@A>B�CD�E�Fr��^s3tu8G3HV

�O+Gv9�Ino69K

w#�x&'�y)��y�x�$��z����#�'�{)�'�z�$�xx&���|��y�$�#�(}

~�'������x�#��#"'��#�(� x"|����'y�$"$���#"��"x�$|�'��y

x�"'��$��$�"$)"'�����������"x�y�$���'�$��#�x&'�y)��

�$���#�(�"|��'�"$)"'�������"x���x�

w#�x"z�'�x�'�����$�x"�x�"&&���y��"$���)$�'��#��##"x

x��$�y�#�((�"���'y�

���"x�"x�)x��|�'�"���z&��$���'����"���''�x����#�x&'�y)��

���'�$"$�(�z�z��'��)$�'��'"$���#�'��)$�'��#��##"x

x��$�y�#�((�"���'y�



① 安全上のご注意

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この取扱説明書に示した注意事項は、機器を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損

害を未然に防止するためのものです。

●この溶接機は安全性に十分考慮して設計・製作されていますが、ご使用にあたってはこの取扱説明書

の注意事項を必ず守ってください。これらを守らずに使用しますと死亡または重傷などの重大な人身

事故を引き起こす場合があります。

●機器の取扱いを誤った場合、いろいろなレベルの危害や損害の発生が想定されます。この取扱説明書

の記述では、そのレベルをつぎの３つのランクに分類し、注意喚起シンボルとシグナル用語で警告表

示しています。これらの注意喚起シンボルとシグナル用語は、機器の警告ラベルにも全く同じ意味で

用いられています。

・注意喚起シンボルは、一般的な場合を示しています。

・上に述べる重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後

遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをいいます。また、中程度の

障害や軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しないけが・やけど・感電などをいい、物

的損害とは、財産の破損および機器の損傷にかかわる拡大損害をいいます。

さらに、機器を取り扱ううえで、「しなければならないこと」、「してはならないこと」を下記のとお

り表示しています。

・シンボルは、一般的な場合を示しています。
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注意喚起シンボル シグナル用語 内 容

高度の危険

取扱いを誤った場合に、きわめて危険な状態が起こる可能

性があり、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場

合。

危 険
取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、

死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、

中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合およ

び物的損害のみの発生が想定される場合。

強 制
しなければならないこと。

たとえば、「接地工事」など。

禁 止 してはならないこと。



② 安全に関して守っていただきたい事項
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危 険 重大な人身事故を避けるために、必ずつぎのことをお守りください。

●このワイヤ送給装置は安全性に十分考慮して設計・製作されていますが、ご使用にあたってはこ

の取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。これらを守らずに使用しますと死亡または重傷

などの重大な人身事故を引き起こす場合があります。

●設置場所の選定、高圧ガスの取扱い・保管および配管、溶接後の製造物の保管および廃棄物の処

理などは、法規および貴社社内基準に従ってください。

●溶接機や溶接作業場所の周囲には、不用意に人が立ち入らないようにしてください。

●心臓のペースメーカーを使用している人は、医師の許可があるまで操作中の溶接機や溶接作業場

所に近づかないでください。溶接機は通電中、周囲に磁場を発生し、ペースメーカーの作動に悪

影響を与えます。

●このワイヤ送給装置の保守点検・修理は、安全を確保するため、有資格者またはワイヤ送給装置

をよく理解した人が行ってください。（※１）

●このワイヤ送給装置の操作は、安全を確保するため、この取扱説明書をよく理解し、安全な取扱

いができる知識と技能のある人が行ってください。（※１）

●このワイヤ送給装置を溶接以外の用途に使用しないでください。

危 険 感電を避けるために、必ずつぎのことをお守りください。

＊帯電部に触れると、致命的な感電ややけどを負うことがあります。

●帯電部には触れないでください。

●保守点検は、必ず配電箱の開閉器によりすべての入力電源を切ってから行ってください。

●ケーブルは容量不足のものや、損傷したり導体がむきだしになったものを使用しないでください。

●ケーブルの接続部は、確実に締め付けて絶縁してください。

●破れたり濡れた手袋を使用しないでください。常に乾いた絶縁性のよい手袋を使用してください。

●高所で作業するときは命綱を使用してください。

●保守点検は定期的に実施し、損傷した部分は修理してから使用してください。

●使用していないときはすべての装置の電源を切ってください。



危 険 火災や爆発・破裂を防ぐため、必ずつぎのことをお守りください。

＊スパッタや溶接直後の熱い母材は火災の原因になります。

＊ケーブルの不完全な接続部や、鉄骨などの母材側電流経路に不完全な接触部

があると、通電による発熱によって火災を引き起こすことがあります。

＊ガソリンなど可燃物用の容器にアークを発生させると爆発することがあります。

＊密閉されたタンクやパイプなどを溶接すると、破裂することがあります。

●飛散するスパッタが可燃物に当たらないよう、可燃物を取り除いてください。取り除けない場合

には、不燃性カバーで可燃物を覆ってください。

●可燃性ガスの近くでは溶接しないでください。

●溶接直後の熱い母材を可燃物に近づけないでください。

●天井・床・壁などの溶接では、隠れた側にある可燃物を取り除いてください。

●ケーブルの接続部は、確実に締め付けて絶縁してください。

●母材側ケーブルは、できるだけ溶接する箇所の近くに接続してください。

●内部にガスが入ったガス管や、密閉されたタンク・パイプを溶接しないでください。

●溶接作業場所の近くに消火器を配し、万一の場合に備えてください。

●溶接電源、送給装置、トーチ、制御ケーブル（延長ケーブル含む）は水のかからないように設置

してください。

●送給装置やワイヤリールスタンドのフレームと母材間に導通がある場合、ワイヤがフレームまた

は母材に接触するとアークが発生し焼損・火災が起こることがあります。

危 険 弊社製品の改造はしないでください。

●改造によって火災、故障、誤動作による怪我や機器破損のおそれがあります。

●お客様による弊社製品の改造は、弊社の保証範囲外ですので責任を負いません。

注 意
溶接で発生するアーク光、飛散するスパッタやスラグ、騒音から、あなた

や他の人々を守るため、保護具を使用してください。（※２）

＊アーク光は、目の炎症や皮膚のやけどの原因になります。

＊飛散するスパッタやスラグは、目を痛めたりやけどの原因になります。

＊騒音は、聴覚に異常を起こすことがあります。

●溶接作業や溶接の監視を行う場合には、十分なしゃ光度を有するしゃ光めがねまたは溶接用保護

面を使用してください。

●スパッタやスラグから目を保護するため、保護めがねを使用してください。

●溶接作業には溶接用かわ製保護手袋、長袖の服、脚カバー、かわ前かけなどの保護具を使用して

ください。

●溶接作業場所の周囲に保護幕を設置し、アーク光が他の人々の目に入らないようにしてください。

●騒音が高い場合には、防音保護具を使用してください。

② 安全に関して守っていただきたい事項（つづき）
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② 安全に関して守っていただきたい事項（つづき）

※１ 据付け・操作・保守点検・修理に関する関連法規・資格など

� 据付けに関して

＊電気設備技術基準 第１０条 電気設備の接地

第１５条 地絡に対する保護対策

＊電気設備技術基準の解釈について 第１７条 接地工事の種類及び施設方法

第２９条 機械器具の金属製外箱等の接地

第３６条 地絡遮断装置の施設

第１９０条 アーク溶接装置の施設

＊労働安全衛生規則 第３２５条 強烈な光線を発する場所

第３３３条 漏電による感電の防止

第５９３条 呼吸用保護具等

＊酸素欠乏症等防止規則 第２１条 溶接に係る措置

＊粉じん障害防止規則 第１条

第２条

＊接地工事：電気工事士の有資格者

� 操作に関して

＊労働安全衛生規則 第３６条 特別教育を必要とする業務 第３号

＊ＪＩＳ／ＷＥＳの有資格者

＊労働安全衛生規則に基づいた教育の受講者

� 保守点検、修理に関して

＊溶接機製造者による教育または社内教育の受講者で溶接機をよく理解した者

※２ 保護具等の関連規格

注）法規や規格は改廃することがありますので、必ず最新版をご参照ください。
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注 意 回転部は、けがの原因になりますので、必ずつぎのことをお守りください。

＊ワイヤ送給装置の送給ロールなどの回転部に手、指、髪の毛、衣類などを近

づけると、巻き込まれてけがをすることがあります。

●溶接機のケースやカバーを取り外したまま使用しないでください。

●保守点検・修理などでケースをはずすときは、有資格者またはワイヤ送給装置をよく理解した人

が行い、溶接機の周囲に囲いをするなど、不用意に他の人が近づかないようにしてください。

●回転中の送給ロールに手、指、髪の毛、衣類などを近づけないでください。

ご参考

JIS Z 3950 溶接作業環境における

浮遊粉じん濃度測定方法

JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法

JIS Z 8735 振動レベル測定方法

JIS Z 8812 有害紫外放射の測定方法

JIS Z 8813 浮遊粉じん濃度測定方法通則

JIS T 8113 溶接用かわ製保護手袋

JIS T 8141 遮光保護具

JIS T 8142 溶接用保護面

JIS T 8151 防じんマスク

JIS T 8161 防音保護具



③ 使用上のご注意

3.１ 組合せ機器について

� 溶接トーチ

� プッシュ側ワイヤ送給装置

・高速仕様（１８ｍ／ｍｉｎ）のワイヤ送給装置をご使用の場合は

制御装置内のジャンパ線の接続変更が必要です。（１２ページ参照）

� 溶接電源

・ダイナオートＸＤシリーズ ………本溶接電源と組合せる場合は、溶接電源内部のケー

ブル接続の変更が必要ですので、その時は営業所に

お申し付けください。

・ダイナオートＸＣシリーズ ………本溶接電源と組合せる場合は、ケーブルキット

（別売品）が必要です。

� ＣＣ－３０１（制御装置）取付用ブラケット
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専用トーチ 接続キットを使用して組合せ可能な溶接トーチ

WT3510－SDR

（WTC－3513相当）

WT3500－SZB（WTC－3504相当）

WT3500－MZB（WTCM－3504相当）

WT3510－SZB（WTC－3503相当）

WT3510－MZB（WTCM－3503相当）

WT3520－MZB（WTCM－4301相当）

接続キット

Ｎo．Ｕ２７０４Ｕ００

形 式 ワイヤ送給速度

ＣＭ －２３１ 最大１５ｍ／min

ＣＭＬ－２３１（Ｓ－２） 最大１５ｍ／min

ＣＭＬ－２３１（Ｓ－３） 最大１８ｍ／min

ＣＰＸＤ－３５０／５００

ＣＰＸＣ－３５０／５００

●ケーブルキット（別売品）

キットNo. 仕 様 構 成

P６７３９X００ ３５０A ・４Pレセップケーブル

・６Pレセップケーブル

・表示板・レセップ取付ビスP６７４０X００ ５００A

電 源 ブラケット図番

ＣＰＸＳ－３５０
Ｋ９７０Ｇ０１

ＣＰＸＣ－３５０

ＣＰＸＤ－３５０Ⅱ
Ｋ９７０Ｊ５３

ＣＰＸＤ－５００Ⅱ

ＣＰＸＤ（Ｇ）－５００ Ｋ９７０Ｊ５４

ＣＰＸＤ（Ｇ）－６００ Ｋ９７０Ｊ５５



④ 標準構成品と付属品の確認

4.１ 標準構成品

● は、お客様でご用意いただくものです。

4.２ 付属品

●開梱のときに数量をご確認ください。
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3相200Ｖ 炭酸ガス流量調整器

溶接電源

CC－301
制御装置

シールドガス

ワイヤ送給装置
溶接トーチ

CM－302
プルフィーダー

BCM－3220
中間ケーブル

母材
接地線 母材側ケーブル

プルフィーダー付属品

品 名 仕 様 数量

①送給ロール（１．２） ＣＭ（Ｌ）－２３１用 １

②ゴムキャップ パワーシャフト保護用 １

③六角棒スパナ Ｎo．５ １

制 御 装 置 付 属 品

品 名 仕 様 数量

①ガラス管ヒューズ

１０A ２５０Ｖ １

５A ２５０Ｖ ２

３A ２５０Ｖ １

① ② ③

①



ケースカバー

加圧開放レバー

リモコン

ケーブル
抜け止めフック

ケーブルコネクタ

中間ケーブル ガスカプラ

六角棒スパナ収納

送給ロール

取手

インチング
スイッチ

ワイヤガイド

船底形ケース

主電源表示灯

・一次側入力に２００Ｖが印加

されると点灯します

制御電源表示灯

・制御電源“入”で点灯

します。

制御電源スイッチ

・スイッチ“入”で使用可能

となります。

ヒューズ

⑤ 各部の名称と働き

5.１ プルフィーダー

5.２ 制御装置
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⑥ 運 搬 と 設 置

6.１ 運 搬

6.２ 設 置

設 置 場 所

・直射日光や風雨が当たらず、湿気やホコリの
少ない屋内
・周囲温度が－1０～４０℃の場所
・溶接電源、送給装置、トーチ、制御ケーブル
（延長ケーブル含む）は水のかからないよう
に設置してください。
・アーク部に風が当たらない場所
（風が当たると溶接不良の原因になりますので、
つい立てなどで風を防いでください。）
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危 険 運搬時の事故やワイヤ送給装置の損傷防止するため、つぎのことをお守

りください。

●ワイヤ送給装置を運搬・移動するときは、必ず配電箱の開閉器により入力電源を

切ってから行ってください。

危 険 ワイヤ送給装置の設置にあたっては、溶接による火災の発生やヒュー

ム・ガスによる健康障害を防止するため、つぎのことをお守りください。

●可燃物や可燃性ガスの近くに溶接機を設置しないでください。
●スパッタが可燃物に当たらないよう、可燃物を取り除いてください。取り除けな
い場合には、不燃性カバーで可燃物を覆ってください。

●ガス中毒や窒息を防止するため、法規（酸素欠乏症等防止規則）で定められた場
所では、十分な換気をするか、空気呼吸器等を使用してください。

●ヒューム等による粉じん障害や中毒を防止するため、法規（労働安全衛生規則、
粉じん障害防止規則）で定められた局所排気設備を使用するか、呼吸用保護具を
使用してください。

●タンク、ボイラー、船倉などの底部で溶接作業を行うとき、炭酸ガスやアルゴン
ガス等の空気より重いガスは底部に滞留します。このような場所では、酸素欠乏
症を防止するために、十分な換気をするか、空気呼吸器等を使用してください。

●狭い場所での溶接では必ず十分な換気をするか、空気呼吸器等を使用するととも
に、訓練された監視員の監視のもとで作業してください。

●溶接電源、送給装置、トーチ、制御ケーブル（延長ケーブル含む）は水のかから
ないように設置してください。

注 意
●プルフィーダーは防水構造でありませんので、雨天の屋外使用および水溜での使用は避けて
ください。また、作業後屋外に放置する場合は、シート等で保護してください。
●中間ケーブルの取り扱い
・ケーブル保護
ケーブルに重量物を載せたり、物を落下させないようにしてください。
また、ゴムシース損傷を防ぐため、移動時に鋭利な角部をすべらせたり、溶接ビード等の
高温物に触れないようご注意ください。

●溶接時は、ケースカバーを閉じてご使用ください。
●プルフィーダーに高所から落下等異常な衝撃を与えないでください。



危 険 感電防止のため、配電箱の開閉器によりすべての入力電源を切ってから

接続作業をしてください。

注 意 ケーブルやホースの接続部は確実に締め付けてください。

ケーブル接続後、ケースやカバーを確実に取り付けてください。

炭酸ガス流量調整器
配電箱

3相２００Ｖ

シールドガス

ガスホース
溶接電源

ワイヤ送給装置
溶接トーチ制御装置

プルフィーダ中間ケーブル
制御
ケーブル
（４心）

母材

母材側ケーブルトーチ側ケーブル

制御ケーブル（６心） リモコンケーブル（６心）

炭酸ガス流量

調整器

端子カバー 制御装置

溶接電源 ③ガスホース

プッシュ側

ワイヤ送給装置

①制御ケーブル

（４心）
②制御ケーブル（４心）

④リモコンケーブル（６心）

⑦ 接 続

7.１ 制御装置と溶接電源の接続

①溶接電源前面端子カバーをあけ、制御

装置から引き出されている制御ケーブ

ル（４心）コネクタを溶接電源４Ｐレ

セップに接続してください。

②プッシュ側ワイヤ送給装置の制御ケー

ブル（４心）を制御装置に接続してく

ださい。

③プッシュ側ワイヤ送給装置のガスホー

スをガス流量調整器に接続してくださ

い。

④中間ケーブルからのリモコンケーブル

（６心）を溶接電源６Ｐレセップに接続

してください
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プッシュ側ワイヤ送給装置

接続金具①

ガスホース③

トーチ側ケーブル
(溶接電源�側）

中間ケーブル

②ケーブルジョイント トーチ側ケーブル

赤色マーク ④制御ケーブル（６心）

フック六角棒スパナ

③
シマル

ロック

ボルト

②

左にねじる クランプ穴

プルフィーダー

①ストップナット

中間ケーブルの接続

注 意 ケーブルコネクタ部はゆるんでいると焼損の原因となりますので十分に

締め付けてください。

⑦ 接 続 （つづき）

7.２ 中間ケーブルの接続

①中間ケーブルをプッシュ側ワイヤ送給装置に差し込んでください。

②中間ケーブルから引き出されているトーチ側ケーブルと溶接電源�側ケーブルをケーブルジョイン

トにて接続してください。

③ガスホースをプッシュ側ワイヤ送給装置に接続します。

④制御装置からの制御ケーブル（６心）を赤色マークに合わせて接続してください。

7.３ プルフィーダーへの接続

①中間ケーブルを左にねじりストップ

ナットが中間ケーブルコネクタの奥

に確実に入っていることを確認して

ください。

②フックがケースロックボルトに掛か

るまで十分に差し込み、ロックボル

トを締め付けてください。

③付属の六角棒スパナをクランプ穴に

差し込み十分に締め付けてください。

④ガスホースのカプラを接続してくだ

さい。
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六角棒スパナ

スイッチコード

WT3510－SDR形
溶接トーチ

ガスホース

危 険 感電を避けるために、必ずつぎのことをお守りください。

帯電部に触れると、致命的な感電ややけどを負うことがあります。

●帯電部には触れないでください。

●溶接電源のケースおよび母材または母材と電気的に接続された治具などに

は、電気工事士の資格を有する人が法規（電気設備技術基準）に従って接地

工事をしてください。

●接地と接続作業は、配電箱の開閉器によりすべての入力電源を切ってから行

ってください。

●ケーブル接続後、ケースやカバーを確実に取り付けてください。

●溶接機を工事現場などの湿気の多い場所や鉄板、鉄骨などの上で使用すると

きは、漏電しゃ断器を設置してください。法規（労働安全衛生規則第３３３

条および電気設備技術基準 第１５条）で義務づけられています。

注 意 ●溶接機の入力側には、必ずヒューズ付き開閉器かノーヒューズブレー

カ（モータ用）を溶接機１台に１台づつ設置してください。

溶接電源 ３φ２００Ｖ

配電箱
制御装置

接地線（緑色）を溶接電源後面

接地端子に共締めしてください。

接地線

（緑色）

入力ケーブル（１．５ｍ）

⑦ 接 続 （つづき）

7.４ トーチの接続
①溶接トーチのガスホース・スイッチコ

ードをプルフィーダーに接続してくだ

さい。

②溶接トーチをプルフィーダークランプ

部に奥まで差し込み、付属の六角棒ス

パナで十分に締め付けてください。

7.５ 制御装置一次側の接続
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①制御装置後面のカバーを

はずす

②内部にあるスイッチをセ

ットする Ｍ５ビス

カバー

ら
く
ら
く
用
延
長
ケ
ー
ブ
ル

らくらく用延長ケーブル（６心：選択付

属品）の長さにセットします。

ご使用にならないときは“０ｍ”にセ

ットします。この長さは、プッシュフィ

ーダー延長制御ケーブル（４ 心）の長さ

には関係ありません。

中
間
ケ
ー
ブ
ル

�延長ケーブル長切替

ご使用になる中間ケーブルの長さにセッ

トします。

注 意
�中間ケーブル長切替

プッシュフィーダーに高速仕様のものを

ご使用になるときはジャンパー線を“高

速１８ｍ／分”につなぎ替えてください。

らくらく用延長ケーブルには

ＢＣＣ－３００５（ ５ｍ）

ＢＣＣ－３０１０（１０ｍ）

ＢＣＣ－３０１５（１５ｍ）

ＢＣＣ－３０２０（２０ｍ）

から所望の長さを選択

してご使用ください。

これ以外のケーブルを

ご使用になるとモータ

制御に異常をきたし送

給不良を起こすことが

あります。

電 源 側 送 給 装 置

高速18ｍ/分標準15ｍ/分

延長制御ケーブル長さの微調整ボリウム

です。特別の場合のほかは、右いっぱいに

回しておいてください。

⑧ 溶 接 準 備

8.１ 制御装置の設定
中間ケーブルの長さ、制御装置～中間ケーブル間の延長制御ケーブルの長さに応じて良

好なワイヤ送給を行うための設定を行います。
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ワイヤリール軸

ストッパ

④ワイヤ

②

注 意 ●ストッパはワイヤ落下防止のため必ずも

とに戻して鉛直に立ててください。
③

加圧ハンドル

⑤ ⑨

⑥ アウトレットガイド

送給ロール

ＣＭ（Ｌ）－２３１形

プッシュ側ワイヤ送給装置

蝶ナット⑩ ヒンジ 加圧ロールホルダ

⑧ 溶 接 準 備（つづき）

8.２ ワイヤの装着
送給ロールのワイヤサイズ確認

①送給ロールの取り付けが溶接ワイヤサイズに合っているか確認してください。

(プッシュ側、プル側共ご確認ください。）

ワイヤの装着

②ストッパを持ち上げて倒してください。

③ワイヤをワイヤリール軸に取り付けてください。

④ストッパを元に戻して鉛直に立ててください。

⑤加圧ハンドルを倒してください。

⑥加圧ロールホルダを持ち上げてください。

⑦ワイヤを引き出してワイヤストレートナに通し、アウトレットガイドに挿入してください。

⑧加圧ロールホルダ、加圧ハンドルの順にもとに戻してください。

加圧調整とストレートナの調整

⑨加圧ハンドルを回してワイヤ径に合った、加圧力に設定してください。

⑩蝶ナットをゆるめて、ヒンジを旋回させ、適正位置で固定してください。

（詳細はＣＭ（Ｌ）－２３１形ワイヤ送給装置の取扱説明書をご参照ください。）
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３㎜
送給ロール

開放加圧

レバー

ワイヤガイド

インレットガイド

アウトレットガイド加圧ロール

注 意 ●ワイヤの挿入は、プッシュ側ワイヤ送給装置のみで送給しております

ので、中間ケーブルは真直ぐに延ばしてご使用ください。（Ｒ２ｍ以上）

危 険

●インチング時、溶接トーチの先端を顔や目や体に近づけないでください。

ワイヤが飛び出し、顔や目や体にささり、けがをするおそれがあります。

注 意

●インチング時、送給ロール部などの回転部に手、指、髪の毛、衣類などを近づけない

でください。巻き込まれてけがをすることがあります。

●インチング時、溶接時は必ずケースカバーを閉じてご使用ください。

⑧ 溶 接 準 備（つづき）

8.３ インチング操作によるワイヤ送り

①プルフィーダーのケースカバーを開

いてください。

②ワイヤ加圧レバーを“加圧”側に倒

します。

③溶接電流および制御装置の制御電源

スイッチを“入”にしてください。

④プルフィーダーのインチングスイッ

チを“入”に倒しプルフィーダーの

送給ロールに達するまでワイヤを送

給してください。

⑤ワイヤがプルフィーダーの送給ロール溝およびアウトレットガイド内に入っていることを確

認してください。

⑥溶接トーチを真直ぐ延ばしインチングスイッチを“入”に倒し、溶接トーチの先端から約

１０㎜出たところで止めてください。

溶接操作については、溶接電源の取扱説明書をご参照ください。
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⑨ 応用機能
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9.
１

別
売
品
の
活
用

ら
く
ら
く
用
延
長
ケ
ー
ブ
ル

中
間
ケ
ー
ブ
ル

①
②

③

④

⑤

中
間
ケ
ー
ブ
ル

汎
用
ト
ー
チ
改
造
用
接
続
キ
ッ
ト

φ
１
．４
ワ
イ
ヤ
用
送
給
ロ
ー
ル
、
加
圧
ロ
ー
ル

ら
く
ら
く
用
延
長
ケ
ー
ブ
ル

延
長
す
る
長
さ

５
ｍ

１
０
ｍ

１
５
ｍ

２
０
ｍ

形
式

Ｂ
Ｃ
Ｃ
－
３
０
０
５

Ｂ
Ｃ
Ｃ
－
３
０
１
０

Ｂ
Ｃ
Ｃ
－
３
０
１
５

Ｂ
Ｃ
Ｃ
－
３
０
２
０

数
量 １ １ １ １

中
間
ケ
ー
ブ
ル
長
さ

１
０
ｍ

１
５
ｍ

２
５
ｍ

形
式

Ｂ
Ｃ
Ｍ
－
３
２
１
０

Ｂ
Ｃ
Ｍ
－
３
２
１
５

Ｂ
Ｃ
Ｍ
－
３
２
２
５

数
量 １ １ １

ワ
イ
ヤ
サ
イ
ズ

１
．２
１
．４

Ｕ
３
１
０
６
Ｋ
０
２

Ｕ
３
１
０
６
Ｋ
０
１

送
給
ロ
ー
ル

加
圧
ロ
ー
ル

送
給
ロ
ー
ル

セ
ラ
ミ
ッ
ク
製
ロ
ー
ル

鋼
製
ギ
ア
付
ロ
ー
ル

加
圧
ロ
ー
ル

Ｕ
３
１
０
６
Ｌ
０
０
Ｕ
２
７
０
４
Ｍ
０
０

Ｕ
２
７
０
４
Ｋ
０
０
Ｕ
２
７
０
４
Ｎ
０
０

Ｕ
２
７
０
４
Ｌ
０
０

キ
ッ
ト
Ｎ
o
．

Ｕ
２
７
０
４
Ｕ

（
１
線
式
）

符
号

適
用
ト
ー
チ

②①
W
T
35
00
－（
S・
M
）Z
B

W
T
35
10
－（
S・
M
）Z
B

W
T
35
20
－
M
Z
B

品
名

ゴ
ム
キ
ャ
ッ
プ

ア
ダ
プ
タ

部
品
番
号

Ｕ
２
９
４
９
Ｈ
０
１

Ｕ
２
７
０
４
Ｔ
０
３

数
量 １１

①
②

③ ④
炭
酸
ガ
ス
流
量
調
整
器

品
名

炭
酸
ガ
ス
流
量
調
整
器

配
管
用
フ
ロ
メ
ー
タ

部
品
番
号

Ｗ
－
３
４
７
６
８

Ｗ
－
Ｗ
０
３
０
０
５

備
考

５
０
�
/
分
、
０
．２
９
Ｍ
Ｐ
ａ

{３
k
g
f／

�
}

符
号 ① ②

⑤

出
荷
時
の
ロ
ー
ル
セ
ッ
ト
状
態
は
“
１
．２
φ
”
セ
ラ
ミ
ッ
ク
製
ロ
ー
ル
を

組
込
ん
で
い
ま
す
が
、
他
の
ワ
イ
ヤ
を
使
用
さ
れ
る
場
合
は
下
表
よ
り
お
選

び
く
だ
さ
い
。

送
給
ロ
ー
ル
、
加
圧
ロ
ー
ル

ト
ー
チ
接
続
キ
ッ
ト

プ
ル
フ
ィ
ー
ダ
ー

母
材
側
ケ
ー
ブ
ル

（
６
心
）

溶
接
電
源
～
プ
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ー
ダ
ー
間
の

延
長
ケ
ー
ブ
ル
は
Ｃ
Ｏ

２
自
動
溶
接
機
で
ご

使
用
の
も
の
を
別
途
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

シ
ー
ル
ド
ガ
ス

Ｃ
Ｃ
－
３
０
１

制
御
装
置

溶
接

電
源炭
酸
ガ
ス
流
量
調
整
器

プ
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ー
ダ
ー

Ｃ
Ｍ
（
Ｌ
）
－
２
３
１

①
②



中間ケーブル長

１０ｍ １５ｍ ２０ｍ ２５ｍ

ら
く
ら
く
用
延
長

ケ
ー
ブ
ル
長
さ

５ｍ ○ ○ ○ ○
注）らくらく用延長ケーブルを、使用さ

れる場合は、必ず制御装置後面のス

イッチを設定してください。

１０ｍ ○ ○ ○ ○

１５ｍ ○ ○ ○ ─

２０ｍ ○ ○ ○ ─

中間ケーブル側

制御ケーブル
制御装置側

制御ケーブル
らくらく用延長ケーブル（６心）

赤マーク赤マーク

中間ケーブル長さ 形 式 備 考
１０ｍ ＢＣＭ－3210
１５ｍ ＢＣＭ－3215
２０ｍ ＢＣＭ－3220 標準品
２５ｍ ＢＣＭ－3225

出荷時のロールセット状態は“１．２φ”セラミック製ロールを
組込んでいますが、他のワイヤを使用される場合は下表よりお選
びください。

ワイヤサイズ
セラミック製ロール 鋼製ギア付ロール
送給ロール 加圧ロール 送給ロール 加圧ロール

1.2 Ｕ3106Ｋ01
Ｕ3106Ｌ00

Ｕ2704Ｋ00Ｕ2704Ｌ00
1.4 Ｕ3106Ｋ02 Ｕ2704Ｍ00Ｕ2704Ｎ00

⑨ 応用機能（つづき）

(1) らくらく用延長ケーブル

●ＣＣ－３０１形制御装置～プッシュ側ワイヤ送給装置を延長する場合に使用します。

●らくらくフィーダーに延長ケーブルを使用される場合は、下表に示す○印の組合わせ内で、安

定したワイヤ送給が得られます。中間ケーブルの長さに応じて下表よりお選びください。

●らくらく用延長ケーブルは、リモコン用延長ケーブルと区別するために、コネクタ部に赤マー

クで区別していますので、まちがいのないように接続してください。

(2) 中間ケーブル

●作業半径に応じて中間ケーブルをお選びください。

(3) φ１．４㎜ワイヤ用送給ロール・加圧ロール

●φ１．４㎜ワイヤを使用される場合の送給ロール・加圧ロールです。
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汎用溶接トーチ形式 キットＮｏ． 構 成

ＷＴ３５００－（Ｓ・Ｍ）ＺＢ

ＷＴ３５１０－（Ｓ・Ｍ）ＺＢ

ＷＴ３５２０－ＭＺＢ

Ｕ２７０４Ｕ００
アダプタ

ゴムキャップ

改 造 方 法 ガスホース スイッチコード

①ケーブルクランプの４本

のビス（Ｍ４）をゆるめ

取り外してください。

②フロントカバーを抜き取

ります。

③パワーケーブルアダプタ

を取り外してください。

Ｍ４ビス

②
フロントカバー

トーチパワーケーブル

サガネ

ボルト
①ケーブルクランプ

③パワーケーブルアダプタ
はずす

④ゴムキャップをケーブル

クランプにはめ込みます。

⑤ガスホース、スイッチコ

ードをケーブルクランプ

溝に収めてください。

⑥ケーブルクランプをＭ４

ビスで固定してください。

⑦アダプタをケーブル金具

にねじ込んでください。

⑤ガスホース

スイッチコード
ケーブル金具

トーチパワーケーブル

④ゴムキャップ⑥ケーブルクランプ

⑨ 応用機能（つづき）

(4) 汎用トーチ接続キット

●汎用トーチをプルフィーダーに接続して使用するための接続アダプタです。

(5) 炭酸ガス流量調整器

中継フィーダーシステムにさらに延長ガスホースをご使用されますと、二次側ガス通路の抵

抗が大きくなるために溶接時のガス流量が不足する場合があります。このような場合１５ペ

ージに示す、大流量形炭酸ガス流量調整器をご使用ください。
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アダプタ
⑦



危 険 感電を避けるため、必ず次のことをお守りください。

●溶接機の内部・外部とも、帯電部には触れないでください。

●溶接機内部の部品に触れるときは、必ず配電箱の開閉器によりすべての入力

電源を切ってから行ってください。

●保守点検は定期的に実施し、損傷した部分は修理してから使用してください。

●保守点検・修理は安全を確保するため有資格者や溶接機をよく理解した人が

行ってください。

部 位 点検のポイント こんなときは こうしてください

アウトレットガイド

●アウトレットガイド

の入口や送給ロール

周辺に切粉やごみが

たまっていませんか。

切粉やごみがたまっ

ている。

切粉やごみを除去する。

送 給 ロ ー ル

●ワイヤ径と送給ロー

ルの刻印が合ってい

ますか。

ワイヤ径と刻印が

合っていない。

ワイヤ径に合った送給ロール

に交換する。

●ワイヤ接触面の状態 磨耗している。 新品に交換する。

加 圧 ロ ー ル
●スムーズに回転しま

すか。

スムーズに回転し

ない。

新品に交換する。

ケ ー ブ ル

●ケーブルの被覆が破

れたり、断線しかかっ

ていませんか。

被服の破れや断線

しかかっている。

新品に交換してください。

●接続部が緩んでいま

せんか。

緩んでいる。 確実に締め付けてください。

ガ ス ホ ー ス
●ひび割れしている箇

所はありませんか。

ひび割れがある。 新品に交換してください。

⑩ メンテナンスと故障修理

10．１ 仕業点検

日常の注意事項

（１）異常な振動、うなり、臭いはありませんか。

（２）ケーブルの接続部に異常な発熱はありませんか。

（３）電源のファンは電動スイッチを入れたときに、円滑に回転しますか。

（４）スイッチに動作不良はありませんか。

（５）ケーブルの接続および絶縁は、しっかりしていますか。

（６）ケーブルに断線しているところはありませんか。
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ストップナット

①中間ケーブルを真直ぐに延ばし、ケ

ーブルのねじれを戻します。

②アダプタ・ガイドアダプタを取外し

てください。
アダプタ ガイドアダプタナット

コイルライナ

③ストップナットを手でゆるめ取外し

てください。

④ナットをゆるめ取外してください。

⑤ライナをゴムスリーブからはずれる

まで押し、ライナを抜き取ってくだ

さい。

⑥ゴムスリーブを抜き取ってください。

ゴムスリーブ

ライナ

押す

パワーケーブルコネクタ

ライナ

ストップナット
中間ケーブル

ケーブルクランプ

当たるまで挿入する
⑦新しいライナを中間ケーブルに挿入

してください。

⑧ライナにゴムスリーブを挿入してく

ださい。

ゴムスリーブライナ

⑨ナットでゴムスリーブを固定しライ

ナ先端を図のように切断してくださ

い。

⑩ライナのビニール被覆（黒色）をナ

イフ等ではがしてください。

⑪ストップナット、ガイドアダプタの

順にもとに戻してください。

１３

ビニール被覆を
はがす

先端バリは除去してください。
ナット

⑩ メンテナンスと故障修理（つづき）

10.２ 中間ケーブル用ライナの交換方法

―19―



����



����



⑪ パーツリスト
●補修に必要な部品は品名、照合符号、部品番号を販売店または営業所にお申し付けください。

別売品については9項をご参照ください。

11.１ プルフィーダー（図１参照）

―22―

●部品の供給年限に関して

本製品の部品の最低供給年限は、製造後７年を目安にしております。

ただし、他社から購入して使用している部品が供給不能となった場合には、

その限りではありません。

照 合 部 品 番 号 品 名 所要量 備 考

◎ワイヤ送給減速機関係

１ Ｕ２８６４Ｂ００ ワイヤ送給減速機組立品 １

１－１ ４８０４－０１３ 直 流 電 動 機 １ Ｗ－35535

２ Ｕ３１０６Ｋ０１ 送 給 ロ ー ル （ 1.２ ） １ セラミック製

２－１ Ｕ３５２３Ｋ０１ 送 給 ロ ー ル （ 1.２ ） � 鋼製

３ Ｕ３１０６Ｌ００ 加 圧 ロ ー ル １

３－１ Ｕ２７０４Ｃ０１ 加 圧 ロ ー ル ホ ル ダ １

３－２ Ｕ２７０４Ｃ０３ イ ン レ ッ ト ガ イ ド １

３－３ Ｕ２７０４Ｃ０７ ピ ン ２

３－４ Ｕ２７０４Ｃ０８ リ ン ク １

４ Ｕ２７０４Ｃ０４ バ ネ 受 け � １

５ Ｕ２７０４Ｃ０５ バ ネ 受 け � １

６ Ｕ２８６４Ｃ０２ 加 圧 ボ ル ト １

７ Ｕ２７０４Ｃ１２ バ ネ １

８ Ｕ２７０４Ｃ１１ ハ ン ド ル １

◎トーチホルダ関係

９ Ｕ２７０４Ｄ０１ ト ー チ コ ネ ク タ １

１０ Ｕ２７０４Ｄ０２ 絶 縁 板 １

１０－１ Ｕ２７０４Ｄ０３ 絶 縁 ブ ッ シ ュ １

１１ Ｕ２７０４Ｄ０４ ア ウ ト レ ッ ト ガ イ ド １

◎パワーケーブルコネクタ関係

１２ Ｕ２８６４Ｓ００ パワーケーブルコネクタ組立品 １

１３ Ｕ２７０４Ｅ０１ ワ イ ヤ ガ イ ド １

１４ ３３６１－８１１ 六 角 ナ ッ ト（ 細 目 ） １ ３種Ｍ１6×1.5

１５ Ｕ２７０４Ｅ０３ 止 め ナ ッ ト １

◎ケース関係

１６ Ｕ２８６４Ｆ０１ ケ ー ス 本 体 １

１７ Ｕ２８６４Ｆ０２ 上 部 カ バ ー � １

１８ Ｕ２８６４Ｆ０３ 上 部 カ バ ー � １

１９ Ｕ２８６０Ｆ０２ ト ビ ラ １

２０ Ｕ２８６０Ｆ０３ 取 手 １

２１ Ｕ２８６０Ｆ０４ カ ラ ー ２

２２ Ｕ２８１５Ｆ０８ 締 付 ボ ル ト １

２２－１ ３３６１－４０４ Ｅ 形 止 め 輪 １ φ５

２３ Ｕ２８５５Ｆ０２ ロ ッ ク ボ ル ト １

２３－１ ３３６１－４１０ Ｅ 形 止 め 輪 １ φ３



⑪ パーツリスト （つづき）
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照 合 部 品 番 号 品 名 所要量 備 考

◎その他の組込み部品

２４ Ｕ２７０４Ｇ０１ 導 体 １

２５ Ｕ２８６４Ｇ０１ ガ イ ド サ ポ ー ト １

２６ ４８１３－００３ ガス電磁弁（Ｄ．Ｃ２５Ｖ） １ ＳＡＶ－１ ＰＴ

２７ Ｕ２８６２Ｈ０１ ガ ス 接 続 口 １

２８ Ｕ２８６２Ｈ０２ ナ ッ ト １

２９ ４７３９－２６６ Ｔ Ｓ Ｐ カ プ ラ １ １ＴＰＭ

３０ ４２５１－０２４ ト グ ル ス イ ッ チ １ Ｓ－３０１

３０－１ ４７３９－００８ 防 水 キ ャ ッ プ １ ＡＴ－４０２－Ｋ

３１ ４５０１－０３９ 可 変 抵 抗 器 ２ ＲＶ２４ＹＮ２０ＳＢ５ｋΩ

３２ ４７３５－０２８ ツ マ ミ ２ Ｋ２９０１小型

３３ Ｕ２８４９Ｇ０１ メタルコンセントレセップ １ ＤＰＣ２５－２ＢＰ

３４ Ｕ２７０４Ｆ２７－２８ 接 続 ネ ジ ４

① ② �⑯

⑲ �⑬ � ⑰⑱ � �� ③⑪ ⑩

“Ａ”部

�

	
⑨⑥⑤⑦⑮�⑭�⑫ ⑧ ④3-3


�

3-4

3-13-2

1-1

図１ ＣＭ－３０２形プルフィーダー部品構成図

1／8

“Ａ”



⑪ パーツリスト （つづき）

11.２ 中間ケーブル（図２参照）
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照 合 部 品 番 号 品 名 所要量 備 考

１ Ｋ１７７４Ｂ００ 中 間 ケ ー ブ ル 組 立 品 １

２ Ｋ１７７２Ｈ０５ ス リ ー ブ １

３ Ｋ１７７２Ｂ０３ ナ ッ ト １

４ Ｋ１７７２Ｂ０４ ア ダ プ タ １

５ Ｋ１７７２Ｈ０６ ス ナ ッ プ ナ ッ ト � １

６ Ｋ１７７２Ｈ０７ ス ナ ッ プ ナ ッ ト � １

７ Ｕ６９Ｂ３４ ア ウ ト レ ッ ト ガ イ ド １

８ Ｕ７８５Ｃ１３ ガ イ ド ア ダ プ タ １

９ Ｋ１６６１Ｅ０１－Ｅ０２ ケ ー ブ ル ク ラ ン プ � １

１１ Ｋ１６６１Ｅ０３ ブ ロ ッ ク １

１２ Ｋ１６６１Ｅ０４ フ ッ ク １

１３ Ｋ１６６１Ｅ０５ シ ャ フ ト １

１４ Ｋ１７７２Ｈ００ ラ イ ナ（２０ｍ） １

１４－１ ３５７０－１１０ “ Ｏ ” リ ン グ １ Ｐ－１０

１５ Ｋ１７７２Ｆ００ ガ ス ホ ー ス １

１６ Ｋ１７７２Ｓ００ 中 継 ガ ス ホ ー ス １

１６－１ ４７３９－３６７ Ｔ Ｓ Ｐ カ プ ラ １ １ＴＳＨ

１７ Ｕ２６２６Ｊ００ パワーケーブルアダプター １

１８ Ｋ１７５７Ｇ００ 制 御 ケ ー ブ ル １ ６心×０．５５ｍ

１８－１ ４７３０－２０６ メタルコンセントジャック １ ＤＰＣ２５－６Ｃ

１９ Ｋ１７７２Ｍ００ リ モ ー ト ケ ー ブ ル １ ６心×１．７ｍ

１９－１ ４７３０－００９ メタルコンセントプラグ １ ＤＰＣ２５－６Ａ

２０ Ｋ１７７２Ｒ０１,Ｒ０２ ケ ー ブ ル ク ラ ン プ � １

中間ケーブル用ライナの部品番号

形 式 ケーブル長 ライナ組立品

ＢＣＭ－３２１０ （１０ｍ） Ｋ１７７２Ｈ００

ＢＣＭ－３２１５ （１５ｍ） Ｋ１７７２Ｊ００

ＢＣＭ－３２２０ （２０ｍ） Ｋ１７７２Ｋ００

ＢＣＭ－３２２５ （２５ｍ） Ｋ１７７２Ｌ００

注） ライナ組立品には②スリーブ、⑤ストップナット（１）、および

⑥ストップナット（２）が含まれています。



⑪ パーツリスト （つづき）

11.３ 制御装置
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・前面（パネル）取付部品

符 号 部品番号 品 名 仕 様 所要量 備 考

Ｓ１ ４２５１－０１１ ト グ ル ス イ ッ チ Ｓ－３１ １ “制御電源”

ＰＬ1、２ ４６００－３０１ 表 示 灯 ２９９－ＲＫ ２ “制御電源”“主電源”

Ｆ１、２
４６１０－００３ ガ ラ ス 管 ヒ ュ ー ズ ５Ａ ２５０Ｖ ２

４６１０－１０１ ヒ ュ ー ズ ホ ル ダ ＦＨ－００２ ２

Ｆ３
４６１０－００２ ガ ラ ス 管 ヒ ュ ー ズ ３Ａ ２５０Ｖ １

４６１０－１０１ ヒ ュ ー ズ ホ ル ダ ＦＨ－００２ １

Ｆ４
４６１０－００４ ガ ラ ス 管 ヒ ュ ー ズ １０Ａ ２５０Ｖ １

４６１０－１０１ ヒ ュ ー ズ ホ ル ダ ＦＨ－００２ １

・左側面 取付部品

Ｔ１～３ 補 助 変 圧 器 Ｗ－３５５６８Ａ ３

Ｅ１３０６Ｄ Ｅ１３０６Ｄ００ プ リ ン ト 板 Ｅ１３０６Ｄ００ １

ロッキング・サポート ＫＧＬＳ－６Ｓ ４

Ｅ１３０６Ｅ Ｅ１３０６Ｅ００ プ リ ン ト 板 Ｅ１３０６Ｅ００ １

ロッキング・サポート ＫＧＬＳ－６Ｓ ２

Ｕ２７３３Ｃ０１ サーコン（放熱シート） Ｕ２７３３Ｃ０１ １

ＣＲ１～３ ４３４１－１０１ リ レ ー ＬＹ２－ＤＨＤＣ２４Ｖ ３

４７３９－００１ リレー裏面接続ソケット ＰＴ０８ ３

リ レ ー 保 持 金 具 ＰＹＣ－９ ３

ＤＲ１ １００－０４１５ ブ リ ッ ジ 整 流 器 ＲＭ１０ＴＡ－Ｍ １

ＤＲ２ ４５３１－１０１ 整 流 器 Ｓ３Ｖ６０ １

ＤＲ３～５ １００－０５２２ 整 流 器 ＳＩＢ０１－０２ ３

Ｒ１、２、５ ４５０４－１０８ 巻 線 抵 抗 ＧＧ１０Ｖ １Ω ３

Ｒ４ 巻 線 抵 抗 ＧＧ１０Ｖ ６．２Ω １

Ｒ３ ４５０４－３０３ 巻 線 抵 抗 ＧＧ４０Ｖ ５１Ω １

Ｒ６ ４５０４－３０１ 巻 線 抵 抗 ＧＧ４０Ｖ １Ω １

ゴ ム 足 ＲＫ－２６ １

Ｈ５２８Ｂ０８Ａ フ ッ ク １



⑪ パーツリスト （つづき）
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・後面 取付部品

符 号 部品番号 品 名 仕 様 所要量 備 考

Ｓ２
ロ ー タ リ ス イ ッ チ Ｓ２２Ｂ１２０５Ｄ １ “中間ケーブル長切替”

４７３５－００８ ツ マ ミ Ｋ２１９７ １

Ｓ３
４２５２－０１４ ロ ー タ リ ス イ ッ チ Ｓ２２Ｂ１１０８Ｄ １ “延長ケーブル長切替”

４７３５－００８ ツ マ ミ Ｋ２１９７ １

４７３３－３０６ Ｄ 形 端 子 ４Ｐ １ “電源側送給装置”

Ｒ１５ ４５０１－０２４ カ ー ボ ン 可 変 抵 抗 ＲＶ２４ＹＮ１５ＳＢ５ｋΩ １

Ｒ７ 金 属 皮 膜 抵 抗 ＲＮ�Ｗ １．８ｋΩＦ １ ±１％

Ｒ８ 金 属 皮 膜 抵 抗 ＲＮ�Ｗ ２．２ｋΩＦ １ ±１％

Ｒ９ 金 属 皮 膜 抵 抗 ＲＮ�Ｗ １．６ｋΩＦ １ ±１％

Ｒ１０ 金 属 皮 膜 抵 抗 ＲＮ�Ｗ １．５ｋΩＦ １ ±１％

Ｒ１６ ４５０８－３１０ カ ー ボ ン 抵 抗 ＲＤ�Ｗ ２．２ｋΩ １

４７３３－４０３ カ ラ 端 子 板 ＣＨ８ １

ベ ー ク チ ュ ー ブ φ８×φ５×２０� ２

Ｒ１１ 金 属 皮 膜 抵 抗 ＲＮ�Ｗ ３９ｋΩＦ １ ±１％

Ｒ１２ 金 属 皮 膜 抵 抗 ＲＮ�Ｗ ２０ｋΩＦ １ ±１％

Ｒ１３ 金 属 皮 膜 抵 抗 ＲＮ�Ｗ １３ｋΩＦ １ ±１％

Ｒ１４ 金 属 皮 膜 抵 抗 ＲＮ�Ｗ １０ｋΩＦ １ ±１％

４７３３－４０３ カ ラ 端 子 板 ＣＨ８ １

ベ ー ク チ ュ ー ブ φ８×φ５×５� ２

Ｒ１７ ４５０９－２１４ 金 属 皮 膜 抵 抗 ＲＮ�Ｗ ８．２ｋΩＦ １ ±１％

Ｒ１８ ４５０９－７０７ カ ー ボ ン 抵 抗 ＲＮ�Ｗ １０ｋΩ １

Ｕ２７３３Ｂ０６ Ｕ２７３３Ｂ０６ カ バ ー １

・底面 取付部品

４７３０－００６ メタルコンセントレセップ（４Ｐ） ＤＰＣ２５－４ＢＰ １

Ｕ２７３３Ｐ Ｕ２７３３Ｐ００ 入力ケーブルアセンブリ １

Ｕ２７３３Ｑ Ｕ２７３３Ｑ００ ４心制御ケーブルアセンブリ １

Ｕ２７３３Ｒ Ｕ２７３３Ｒ００ ６心制御ケーブルアセンブリ １

コ ー ド ブ ッ シ ュ ８Ｐ－２ ３
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⑫ 仕 様

� プルフィーダー

� 中間ケーブル

� 制御装置

� 標準付属品

―28―

形 式 ＣＭ－３０２

適 用 ワ イ ヤ 径 １．２、（１．４）㎜φ

ワ イ ヤ 送 給 速 度 最大 １８ｍ／min

外 形 寸 法 幅１１５×奥行３８０×高さ１００㎜

質 量 ５ｋｇ

そ の 他
溶接電流・電圧設定ツマミ

インチングスイッチ内蔵

形 式 ＢＣＭ－３２２０

ケ ー ブ ル 長 さ ２０ｍ

ケ ー ブ ル 方 式 一線式

定 格 電 流 ３５０Ａ ６０％

質 量 ２１ｋｇ

形 式 ＣＣ－３０１

入 力 電 圧 ３φ２００Ｖ Ｈｚ

質 量 １７ｋｇ

制 御 方 式
プルフィーダー ……… 定速度制御方式

プッシュフィーダー ……… 速度対応形定トルク制御方式

部 品 番 号 品 名 数量 備 考

・プルフィーダー付属品

Ｋ９７０Ｅ２４ 送給ロール （１．２） １ ＣＭ（Ｌ）－２３１用

Ｕ２７０４Ｒ０１ ゴ ム キ ャ ッ プ １ パワーシャフト保護用

六 角 棒 ス パ ナ １ Ｎｏ．５

・制御装置付属品

４６１０－００２ ガ ラ ス 管 ヒ ュ ー ズ １ ３Ａ ２５０Ｖ

４６１０－００３ ガ ラ ス 管 ヒ ュ ー ズ ２ ５Ａ ２５０Ｖ

４６１０－００４ ガ ラ ス 管 ヒ ュ ー ズ １ １０Ａ ２５０Ｖ

５０
６０／
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