
シーム溶接機／特殊抵抗溶接機

皆様の生産に合わせたオーダーメイド仕様の特殊抵抗溶接機

シーム溶接機　バット溶接機
高精度プロジェクション溶接機

◆マッシュシーム溶接装置◆マッシュシーム溶接装置◆シーム溶接装置◆シーム溶接装置

◆DCバット溶接装置
◆フラッシュバット溶接装置
◆DCバット溶接装置
◆フラッシュバット溶接装置

◆ロボットシーム溶接装置
◆ワイヤシーム溶接装置
◆ロボットシーム溶接装置
◆ワイヤシーム溶接装置

シーム溶接機

バット溶接装置



CAT.NO.P120801B●このカタログの記載内容は2018年1月現在のものです。仕様など内容を予告なく変更する場合があります。
●このカタログは環境に配慮した「植物油インキ」を使用しています。

このカタログ内容につきましては左記までお問い合わせください。

http:www.daihen.co.jp/products/welder/

溶接機に関するお問い合わせは

溶接機のアフターサービスまたは溶接技術に関するお問い合わせは

◆仕様

高精度MPW形プロジェクション溶接機

マイコンタイマ & 別置コンタクタ

定格容量
（kVA）形式 最大容量

（kVA）
最大溶接電流
（A）

定格加圧力
（kN）

MPW-65

MPW-160

MPW-240

◆VX-400K仕様
タイマ制御電源

補償回路

外形（W×Ｄ×Ｈ）

質量

定格入力電圧

溶接条件記憶数

通電段数

制御バルブ数

パルセーション

単相 AC100V±10％

定電流又は電源電圧補償方式

363×311×136（400K）

5.9kg

単相 AC220V／440V+10％-20％

60条件（4グループ×15条件）

3段通電

2系統（AC100V及びDC24V、最大0.2A）

9回

65

160

240

250

550

900

使用率
（％）

3.4

4.2

3.6

9.8

14.7

29.4

35,000

45,000

60,000

●定格入力電圧 ： 単相400V
●タイマ及びコンタクタは別置となります
●受注生産品につき納期はお問合せください

高精度を要求す
る

リングプロジェ
クションに

最適
高精度を要求す

る

リングプロジェ
クションに

最適

●部品 ： トロイダルコイル　STVX30-09001が必要となります

●標準は2次側電流検出仕様です
●オプションで1次側電流検出仕様も制作できます

汎用形汎用形

◆別置コンタクタSC-VX400K仕様
サイリスタ

外形（W×Ｄ×Ｈ）

質量

Eサイズ

400×365×550

20kg
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